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3-D-Schnitt der JanBen-FuBbodenheizung im Trockenaufbau

1) Bodenplatte oder Zwischendecke

2) Dampfsperre (nur in Rdumen Uber Erdreich)

3) Warmedammung (Starke und WLG abhangig von Lage des Raumes)
4) Lagerholzer (z.B. 80 mm hoch, 60-80 mm breit: Mitte-Mitte 500 mm)
5) 30 mm Hohlraum zur Aufnahme der JanBen-FuBbodenheizung

6) Heizrohr (Kupferrohr in der Dimension 18 x 1 mm)

7) Aluminium-Warmeverteiler (MaBe: 120 x 390 mm oder Sondermale)
8) eventuell Lastverteilerplatte (nicht notwendig bei Dielenbéden!)

9) Bodenbelag (Diele, Parkett, Laminat etc.)

Die JanBen-FuBbodenheizung im Trockenaufbau kann mit jedem
Holzboden kombiniert werden - gleichgliltig, um welche Holzart,
Holzbodenstarke, -ldnge oder -breite es sich handelt.

Unsere Systeme werden von fithrenden europdischen Herstellern
exklusiver Holzbdden als ideales Heizsystem empfohlen.

Man ist bei der JanBen-FuBbodenheizung im Trockenaufbau nahezu
frei in der Art und Weise wie die Bodenkonstruktion konkret
realisiert werden kann. In Abhdngigkeit von der konkreten
Bausituation kénnen alle denkbaren Warmedammungs- und/oder
SchallschutzmaBnahmen ergriffen werden. Gerne machen wir Ihnen
Vorschlage zur idealen Bodenkonstruktion.

Die einzigen beiden Vorgaben seitens der JanBen-FuBbodenheizung an
die Bodenkonstruktion sind Hohlrdume zwischen den Lagerhdlzern von
30 mm Héhe und 420 mm Breite direkt unterhalb des

Holzbodens sowie eine feste und waagerechte Auflageflache fir die
Kupferheizrohre. Unsere Systeme kénnen auch problemlios in
bestehende Holzbalkendecken integriert werden.




